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Vykurovacia rurka Ozonius Therm-S PE-RT

Technické informacie

Technické udaje

PODLAHOVE SYSTEMY / VYKUROVACIE RURKY

Tovar skladom

Flexibilnd a odolna rurka s kyslikovou bariérou, zo zosilneného polyetylénu RT, lahka manipulacia pri
pokladke, narazova odolnost voci teplote do 90°C, zaruka 10 rokov. 5-vrstvova konstrukcia rarky s
ochrannou vrstvou EVOH zabrariujucou difuzii kyslika podla DIN 4726

max. prevadzkovy tlak: 6 bar
max. teplota: 90 °C
polomer ohybu: 3xd
dizkova roztaznost: 2,3x10°K"

Rozmerové udaje

oz@ENlus

Vykurovacia rurka Schiitz duo-flex PE-Xa

Technické informacie

Technické udaje

max. prevadzkovy tlak:

Zakladné udaje a cena
Balenie A/B/C

780/450/250
780/450/500

Balenie
300 m
600 m

Objem vody I/m
0,133
0,133

Tovar oznaceny * na objednavku

Vlajkova lod' znacky Schiitz, najkvalitnejSie prevedenie, rurka s kyslikovou bariérou, zo sietovaného
polyetylénu typu “a”, vysoka odolnost vo i teplote, trvale az do 95°C, zaruka 10 rokov.

6 bar

max. prevadzkova teplota:

95 °C

polomer ohybu:

5xd

dizkova roztaznost:

1,4 x 10K’

Rozmerové udaje

ENERGY SYSTEMS

Vykurovacia rurka Schiitz tri-o-flex PE-RT/AI/PE-RT

Technické informacie

Technické udaje

max. prevadzkovy tlak:

Zakladné udaje a cena

Balenie A/B/C Objem vody I/m _ Balenie _
780/440/410 0,079 ["3073994 | e0om [ 195
780/440/110 0,113 [ 3002647« 120m [ 446
780/440/200 0,113 8002652« 240m [AEET
780/440/480 0,113 3002654« e0om |43
780/440/110 0,133 [3002655  120m [ 485
78014401210 0,133 3002656 2s0m | 448
780/440/350 0,133 [so7e841 | 400m T340
780/440/500 0,133 [ 3002660 @ ecom [
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Plasthlinikova rdrka s kyslikovou bariérou, vnutorna i vonkajsia vrstva zo zosilneného polyetylénu RT, na
tupo zvarana hlinikova vrstva, odolnost voci teplote do 95°C, zaruka 10 rokov.

6 bar

max. prevadzkova teplota:

95 °C

polomer ohybu:

3xd

dizkova roztaznost:

2,3x10°K"

Rozmerové tudaje

ENERGY SYSTEMS

Zakladné udaje a cena

Balenie AIB/IC  Objem vody Ilm_ Balenie _
750/440/190 0,113 ["3002688 | 200m [ 427
780/450/500 0,113 [ 3008496« soom 80"
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Systémova doska s vystupkami EPS-T 30-2, 30mm

SYSTEMOVE DOSKY S VYSTUPKAMI

Tovar skladom

Doska s vystupkamiz EPS-T pre vykurovacie rarky 14 - 17 mm, s kro¢ajovou izolaciou.
Doska aj vystupky su z polystyrénu EPS-T 040, ¢im je zabezpecena stabilita a dobra pochddznost, rozostupy rdrok 50mm + nasobky. Presah

odnimatelnejkrycej folie, bez frednu.

tepelny odpor R:
dynamicka tuhost:

utlm kro€ajového hluku:
trieda materialu:
hribka dosky:

rozmer (hruby):
balenie:

maximalne zatazenie:

ozZ@ENnlus

Systémova doska s vystupkami EPS 100-15, 15mm

Zakladné udaje a cena

0,75 m* K/W Cislo tovaru Balenie | Cena eur/m®
2m

SD S0 5004526 (1,12x 10)| 13,40

28dB

B2

30 (28) mm, 50 (48) mm s vystupkami
1450 x 850 mm

1480 x 900 x 420 mm

100 kPa

Tovar skladom

Doska s vystupkami z EPS 100, moznost diagonalnej pokladky, bez kro¢ajovej izolacie, pre vykurovacie rarky 14 - 20 mm, rozostup rarok 50 mm +
nasobky, presah korunky pre lepsie uchytenie vykurovacej rarky. Nebalené, moznost zakupenia mnozstva po 1 m?.

Priemer rarky:
Uzitkova plocha
Rozmer dosky:

Farba:

Vyska vystupkov:
Vyska folie:
Rozostup potrubia:

oz@ENlus

Vhodny priemer rurky:

Systémova doska s vystupkami EPS 150-11, 11mm

Zakladné udaje a cena

Cislotovaru Balenie  Cena eur/m®

5004523 1m 11,48
14 - 20 mm

1m’

1000 x 1 000 mm
Cierna

20 mm

20 mm

50 mm

14 az 20 mm

Tovar skladom

Doska s vystupkamiz EPS 150, pre vykurovacie rdrky 14 - 17 mm, vhodna do prevadzok s vysokym zatazenimido garaze.
Doska aj vystupky su z polystyrénu EPS150, €im je zabezpecena stabilita a dobra pochédznost, rozostupy rurok 50mm + nasobky. Presah odnimatelne;j

krycejfélie, bez freonu.

Technické udaje

tepelny odpor R:

Utlm kro¢ajového hluku:
trieda materialu:
hribka dosky:

rozmer (hruby):
balenie:

maximalne zatazenie:

oz@ENlus

Doska pre nizkoprofilové podlahové vykurovanie, perforovana, T30, pre 16mm rirku

Zakladné udaje a cena

0,30 m* KW Cislo tovaru  Balenie | Cena eur/m’
15,68 m

0dB 5004525 (112 x 14). 11,14

B2

11 mm, 31 mm s vystupkami
1450 x 850 mm

1480 x 900 x 330 mm

150 kPa

Tovar skladom

Tepelne tvarovana, perforovana rohoz pre nizkoprofilové podlahové vykurovanie s pouzitim Specialnych podloziek, rozostup rarok 50 mm + nasobky,
vhodné pre rirky 14 - 16 mm. Cisty rozmer dosky 1050 x 750 x 17mm. Uréené na velmi nizku inétalaciu betonovym poterom (od 3 mm)

Technické udaje

Priemer rarky:
Uzitkova plocha:

Farba:
Vyska vystupkov:
Vyska folie:

Rozmery balenia:

oz@Enlus

Rozmery vratane presahu:

Zakladné udaje a cena

Cislo tovaru
5004519

14 -16 mm
0,88 m’

1100 x 800 mm
Cierna

Cena eur/m’
14,04

Balenie
28,16 m’

17 mm
17 mm
1210 x 800 x 620 mm
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Fdlia s vystupkami (bez izolacie) - zosilnena

SYSTEMOVE DOSKY S VYSTUPKAMI

Tovar skladom

Vyborna stabilita a pochddznost, spevnené korunky, bez polystyrénovej vrstvy, rozostup rdrok 50 mm + nasobky, vhodné pre rarky 14 - 17 mm. Cisty

rozmer dosky 1.400 x 800 mm. Balenie 20ks.

Priemer rarky:

Uzitkova plocha:

Rozmery vratane presahu:
Farba:

Vyska vystupkov:

Vyska folie:
Rozmery balenia:

ENERGY SYSTEMS

Zakladné udaje a cena

Cislo tovaru Cena eur/m’
5004522 9,09

14 -17 mm
1,12 m’

1450 x 850 mm
Cierna-antracit

Balenie
22,4 m*

20 mm
20 mm
1480 x 880 x 220 mm

Doska pre suchy systém EPS300-30 s hlinikovym filmom, VA150mm, pre 16mm rlirku Tovar na objednavku

Systémova doska z EPS300 s kruhovymi vystupkami umozriuje pokladku vykurovacej rarky do $piraly, bez pouzitia koncovych a prechodovych prvkov.
Doska vdaka hlinikovej vrstve funguje s dostato€nym vykonom bez pouzitia teplorozvodnych plechov. Rozostup rarky 150mm.

Priemer rarky:

Uzitkova plocha:

Rozmery vratane presahu:
Hlinikovy film:

Hrubka dosky:

Maximalne zatazenie:

!

oz@ENnlus

Tepelny odpor R:

Tacker doska quadro-takk PRO EPS 100-30 (DEO), 100 kPa

Zakladné udaje a cena

Cislo tovaru
5004515

Cena eur/m’
27,12

Balenie
18 m’

16, 17 mm

0,72 m’

1200 x 600 mm
100 ym

30 mm

300 kPa

0,71 m2 KIW

Tovar skladom

Tepelnaizolacia z extrudovaného polystyrénu EPS100. Potiahnuté metalizovanou polypropylénovou féliou s kotviacou tkaninou a natlacenym rastrom 5 x

presahom 30 mm pre prekrytie spojov pri napajani systémovych dosiek.

tepelny odpor R:
dynamicka tuhost:

Utlm kro¢ajového hluku:
hribka dosky:

hribka po zatazeni:

rozmer (hruby):
balenie:

maximalne zatazenie:

oz@ENlus

Tacker doska quadro-takk PRO EPS-T (DES sg), 5 kPa

Zakladné udaje a cena

0,88 m’ K/IW Cislotovaru Balenie  Cena eur/m’
- 5004530 10m’ 7,28

30 mm

30 mm

1000 x 10 000 mm
1100 x 1 000 x 290 mm
100 kPa

Tovar skladom

Tepelna a kro¢ajova izolacia z expandovaného polystyrénu - tvrda pena EPS-T podla EN13163. Potiahnuté metalizovanou polypropylénovou féliou s
kotviacou tkaninou a natlaenym rastrom 5 x 5 cm sldziacou ako ochrana proti vihkosti poteru podla DIN 18560 a pre spolahlivu fixaciu vykurovacich rarok
pomocou prichytnych spén. Krycia folia s presahom 30 mm pre prekrytie spojov pri napajani systémovych dosiek.

tepelny odpor R:
dynamicka tuhost:

Utlm kro€ajového hluku:
hribka dosky:

hribka po zatazeni:
rozmer (hruby):

balenie:

maximalne zatazenie:

tepelny odpor R:
dynamicka tuhost’

Utlm kro¢ajového hluku:
hribka dosky:

hriubka po zatazeni:
rozmer (hruby):
balenie:

oz@ENlus

maximalne zatazenie:

Zakladné udaje a cena

0,77 m* KIW Typ Cislo tovaru  Balenie | Cena eur/m®
SD 30 EPS-T30-2 5004531 10 m’ 6,68

27 dB*

30 mm

28 mm

1000 x 10 000 mm
1100 x 1 000 x 290 mm

5 kPa

0,46 m* KIW Typ Cislo tovaru  Balenie Cena eur/m’
SD 30 EPS-T 20-2 5004532 10 m’ 5,27

27 dB*

20 mm

18 mm

1000 x 10 000 mm
1100 x 1 000 x 250 mm
5 kPa
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Tacker félia ultra Klettsystem PE-pena 6 mm, samolepiaca, 20 m’ Tovar skladom

Technické informacie Zakladné udaje a cena

Nova 6 mm tenka penova fdlia (PE) so suchym zipsom, [@isiotovaru Balenie | Cena eur/m’
samolepiace po celej svojej ploche, pre montaznu pridavnu

izolaciu poloZzent do roviny, je idedlna pre renovacie. 3081924 20 m? 10,21
Odporu¢ame kombinovat's rdrkou 3073994.

ENERGY SYSTEMS

Folia pre podlahové vykurovanie s rastrom Tovar skladom

Technické informacie Zakladné udaje a cena

Folia pre podlahové vykurovanie s rastrom s potlatiou SCHUTZ.  [&islo tovaru | Balenie | Cena eur/m’
Material PE, hrabka 0,2 mm, Sirka 1m, dizka 51m.

5004385 = 51m’ 1,29
Reflexna hlinikova félia s rastrom - ¢ervena Tovar skladom
u
+ Kvalitna reflexna hlinikova foélia pre podlahové kirenie s [@isiotovaru Balenie | Cena eur/m?
B l‘ 1 : €ervenym rastrom po 50mm, vhodna aj pre elektrické podlahové
T ozenius.ski- kurenie a vsetky typy poterov. Folia ma nadstandardné anti- 5004384 51m’ 0,80
i - = alkalické vlastnosti, tzn. Ze hravo odolava reakciam s alkalickymi
(1 - materidlmi a je vhodna pre vSetky typy cementovych a
THlw] - anhydritovych poterov. Vhodné aj pre akékolvek iné
B L vapennocementové aj sadrove varianty.
-Hrubkafélie: 105 um
. - Material folie: Pe/Al film
oZmNLUS
Reflexna hlinikova félia s rastrom - modra Tovar skladom

Technické informacie Zakladné udaje a cena

Kvalitna reflexna hlinikova félia pre podlahové kirenie s modrym  [@isio tovaru = Balenie | Gena eur/m’
rastrom po 50mm, vhodna aj pre elektrické podlahové kdrenie a

vSetky typy poterov. Vdaka prepracovanej technologii dosahuje 5004380 50 m? 1,02
félia lepsie vlastnosti nez bezné hlinikové félie s dvojnasobnou

hrubkou. Hlinikovy film je z oboch stran obaleny polyetylénovou

ochrannou vrstvou, vd'aka ¢omu sa félia netrha a ani nekoroduje a

mdze sa teda ukladat aj pod anhydritovy poter. Vyborne sareze a

vdaka malému 50m baleniu sa s nou lahko manipuluje.

- Hrabka hlinika: 100 ym

- Material folie: Pe/Al/Pe

ozZ@Nnlus

Oddelovacia félia PE pod podlahové kurenie, €ierna Tovar skladom

Technické informacie Zakladné udaje a cena

Oddelovacia folia by sa mala pouzit vSade tam, kde dochddza k [&isiotovaru = Balenie | Cena eur/m?
styku tepelnej izolacie, najma polystyrénu s hydroizolacnou 100 m?
vrstvou, ktora je spravidla zo zivicného materialu. Pokial by tieto 1163389 4, o5m 0,65
materidly neboli oddelené, méze dochadzat k postupnej
degradacii tepelnejizolacie.
Folia sa mdze pouzit aj pod rurky pre podlahové kurenie, ale
. neobsahuje ziadny potlaceny raster pre lahSie ulozenie rurok v
OoZ@NLIUS spravnom rozostupe. Balenie 100m2 (4x25m)

Upinacia lista pre rarku 16 az 22 mm, dizka 1 m Tovar skladom

Technické informacie Zakladné udaje a cena

K spolahlivému_upevneniu vykurovacich rarok, rozte¢ 50 mm, Cislo tovaru|  Balenie | Cena eur/m
dizka listy 1 m. Sirka 40mm, vy$ka 27,5mm, drazky na skratenie

listy kazdych 100mm. Jednoduché upevnenie vdaka 1163418 100 m 1,79
samolepiacej paske, prip. mozné uchytenie prichytkami. Vhodné

pre rurky 14 az 22mm. Material: polypropylén

ENERGY SYSTEMS
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Prichytna spona tacker Smart, stavené

oz@ENnlus

Prichytna spona tacker Smart

oz@ENlus

Chranicka pre vykurovacie rurky do priemeru 20 mm

ENERGY SYSTEMS

Vodiaci obluk 90°, plastovy

ENERGY SYSTEMS

Lepiaca paska Seda

oz@ENlus

Lepiaca paska hlinikova
.-6
I > 4

oz@ENnlus

PRISLUSENSTVO PRE PODLAHOVE KURENIE

Tovar skladom

Technické informacie

Ku spolahlivému upevneniu vykurovacich rarok (14 — 20 mm) pomocou montazneho tacker nastroja
»Smart“, balené v kartonoch. Spojené stavenim.

Technické udaje Zakladné udaje a cena

Popis produktu Hibka zasunutia Priemer rurky | Cislotovaru Balenie | Cena eur/ks
Prichytna spona tacker - vy$ka 40 mm 22 mm 14 -20 mm 50040040 300 ks 0,05
Prichytna spona tacker - vy§ka 60 mm 40 mm 14 -20 mm 50040060 300 ks 0,06

Tovar skladom

Technické informacie

Ku spolahlivému upevneniu vykurovacich rarok (14 — 20 mm) pomocou montazneho tacker nastroja
»Smart“, balené v kartonoch. Spojené lepiacou paskou.

Technické udaje Zakladné udaje a cena
Hibka zasunutia Priemer rurky = Cislotovaru Balenie | Cena eur/ks
14 - 20 mm 50030040 300 ks 0,04

14 - 20 mm 50030060 300 ks 0,05

Popis produktu
Prichytna spona tacker - vyska 40 mm 22 mm

Prichytna spona tacker - vyska 60 mm 40 mm

Tovar skladom

Technické informacie Zakladné udaje a cena

Ochranna rurka z polyetylénu pre priechody v pohyblivych [Esiotovaru Balenie | Cena eur/m
$parach a miestach, kde nie je ziaduci prenos tepla. Chranicka sa
dodava prioritne v modrej farbe, v zavislosti od skladovych zasob 5006190 50 m 0,56

méze byt dodana aj Cervena.

Tovar skladom

Technické informacie

Sluzi ako ochrana rarok pred poskodenim a napojenie rarok k rozdelovacu.

Technické udaje Zakladné udaje a cena

Popis produktu Uhol Priemer rarky | Cislo tovaru  Balenie Cena eur/ks
Vodiaci obltk 12 90° 9-12mm 5002270 1 ks 0,54
Vodiaci obluk 18 90° 14 -18 mm 5000793 1ks 0,56
Vodiaci obluk 20 90° 20 mm 5000794 1ks 0,67
Tovar skladom

Technické informacie

Silna lepiaca paska s vystuznou textilnou mriezkou, pre spojenie
folie alebo tacker dosky pre podlahové kurenie, farba seda.
Sirka48mm

dizka 50m

Zakladné udaje a cena

Cislo tovaru  Balenie Cena eur/ks

LP4850GR 1ks 5,72

Tovar skladom

Technické informacie Zakladné udaje a cena

Silna lepiaca paska pre spojenie folie alebo tacker dosky pre [@isiotovaru Balenie | Cena eur/ks
podlahové kurenie, hlinikova.
Sirka48mm

i LP4850AL 1 ks 9,24
dizka45m



‘% DILATAGNE PASY A PROFILY

Dilatacny pas Typ PE-B Tovar skladom

Technické informacie

Z polyetylénovej peny s uzavretymi bunkami, s navarenou polyetylénovou zasterkou a pripravenymi
zarezmi pre odtrhnutie, so samolepiacou zadnou stranou, podfa DIN 18560. Pre cementové a tekuté
potery. Pre vSetky typy systémovych dosiek.

Technické udaje Zakladné udaje a cena

Balenie
25m
25m

Zasterka Samolep.zadna strana
v v
v

AN

ENERGY SYSTEMS

Tovar skladom

Dilatacny pas Typ PE-F

Technické informacie

Z polyetylénovej peny s uzavretymi bunkami, s navarenou polyetylénovou zasterkou a pripravenymi
zarezmi pre odtrhnutie, podfla DIN 18560. Pre cementové a tekuté potery. Pre vSetky typy systémovych

Q
o
@
)
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Technické udaje Zakladné udaje a cena
Balenie
25m

25m

Zasterka Samolep.zadna strana
v ®
k3

AN

ENERGY SYSTEMS

Dilatacny pas Typ PE-X

Tovar skladom

Technické informacie

Z polyetylénovej peny s uzavretymi bunkami, s navarenou polyetylénovou zasterkou a pripravenymi
zarezmi pre odtrhnutie, so samolepiacou zadnou stranou, podfa DIN 18560. Pre cementové a tekuté
potery. Pre vSetky typy systémovych dosiek.

Technické udaje Zakladné udaje a cena
Balenie

25m

Zasterka Samolep.zadna strana

v v

. A8
oZENwSs

Tovar skladom

Dilatacny pas Typ PE-Y

‘@ Technické informacie
; Z polyetylénovej peny s uzavretymi bunkami, bez zasterky, s pripravenymi zarezmi pre odtrhnutie, so
samolepiacou zadnou stranou, podla DIN 18560. Vhodné hlavne pre suché systémy. Pre vSetky typy
systémovych dosiek.

Technické udaje Zakladné udaje a cena

‘I\\.‘ _ Zasterka Samolep.zadna strana _ Balenie _
oz@nius TRPEYiOxBM  x v Csvions 2sm 043
Sparovy dilataény profil ORANGE Tovar na objednavku

Technické informacie

Priestorova dilatacia: uhlovy profil — patka so samolepiacou
podstavou vratane pasu, z PE s uzavretymi bunkami.

Zakladné udaje a cena

Balenie

Dizka jedného kusu - 2 m, balenie obsahuje 20m. 2m
Vyska: 80 mm
Hrabka: 10 mm
ENERGY SYSTEMS

Sparovy dilataény profil SPLIT Tovar skladom
Zakladné udaje a cena
Priestorova dilatacia: uhlovy profil — patka so samolepiacou Baleni
podstavou + pas 2.000x100x10mm z PE s uzavretymi bunkami, _ aleme _
ktory je potrebné zasunut do pétky. _ 2m _

Dizka jedného kusu - 2 m, balenie obsahuje 20m.
B Vyska: 108 mm
OZBNLUsS Hrabka 10 mm
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ROZDELOVACE A SKRINKY

Ozonius nerezovy rozdelova¢ HKV-D s prietokomermi Tovar skladom

oz@nilus

Skrinka rozdelovac¢a nad omietku Ozonius SN

Technické informacie

Kvalitny rozdelova¢ so zaoblenymi hranami, pre plosné vykurovanie a chladenie, celonerezové telo s
vyvodmi po 50mm, fahk& montaz, pripojenie s plochym tesnenim, pozostava z:

Rozdelovac (privod) DN 25: ¢ervené oznacenie pre usporiadanie konzol, uzatvaratelné prietokomery s
meracim rozsahom0,1-51/min

Zbera¢ (spiatocka) DN 25: so zabudovanymi uzatvaratelnymi regula¢nymi ventilmi, ruéné ochranné
viecko a adaptér so zavitom pre montaz termopohonu, modré oznacenie pre usporiadanie konzol.
Konzoly pre rozdelovac¢ su sucastou balenia a su nastavitelné pre rozostup 210 alebo 235mm. Sada
vypustacich a odvzdusiovacich manualnych ventilov je sucastou balenia.

Zatky 1" umoznuju flexibilné pripojenie rozvodného potrubia a volbu strany, ktora bude zaslepena.
Zverny adaptér 3/4“ pre pripojenie vykurovacich rirok sa musi objednat zvlast.
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Rozmerové udaje aje a cena
Dizka [mm]
175

225

Balenie
1ks
1 ks
1 ks
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Technické informacie
Skrinka pre montaz nad omietku/nastennd montaz, kompletny praskovy nastrek RAL 9003

Skrinka pozostava z:

« ocelovy zZiarovo pozinkovany plech hrabky 0,8 mm

« odnimately predny panel pre lahku in$talaciu skrinky

« predné dvierka s uzaverom

« zadna stena vybavena kol'ajni¢kami a skrutkami na montaz rozdelovaca

Balenie

Typ pre pocet okruhov Rozmerové udaje Zakladné udaje a cena

Bez c¢erpadla S cerpadlom

Vyska [mm] Sirka {mm] Hibka [mm] ~ Cislo tovaru  Cena eurlks.
SN2 a-8 a-s [8807e0 20N [Ta200760 | 1ks  [787E

ozZmNlus
Skrinka rozdelovaca pod omietku Ozonius SP Tovar skladom

ozZ@ENlus

Technické informacie
Skrinka pre montaz pod omietku/nastenni montaz, kompletny praskovy nastrek RAL 9003

Skrinka pozostava z:

« ocelovy ziarovo pozinkovany plech hrubky 0,8 mm

» odnimatelny predny panel pre lahku inStalaciu skrinky

« predné dvierka s uzaverom

« zadna stena vybavena kol'ajnickami a skrutkami na montaz rozdelovaca
»boéné steny s predpripravenymi dierami pre pripojovacie potrubie zboku
* nozicky a nastavitelna vyska skrinky

« nastavitelna hlbka skrinky

Rozmerové udaje Zakladné udaje a cena

pre pocet okruhov

Balenie
1ks
1ks
1ks

Bez cerpadla S cerpadlom
2-3 2

4-8 3-8
9-13 9-13




(’.\Eurohesars

ROZDELOVACE A SKRINKY

Schiitz nerezovy rozdelova¢ — Typ Komfort 90-3 s prietokomermi Tovar skladom

ENERGY SYSTEMS

Technické informacie

Kvalitny hranaty rozdelova¢ pre plo$né vykurovanie a chladenie, celonerezové telo, lahka montaz,
pripojenie s plochym tesnenim, pozostava z:

Rozdelovac (privod) DN 25: ¢ervené oznacenie pre usporiadanie konzol, uzatvaratelné prietokomery s
meracim rozsahom0,1-51/min

Zbera¢ (spiatocka) DN 25: so zabudovanymi uzatvaratelnymi regula¢nymi ventilmi, ruéné ochranné
viecko a adaptér so zavitom pre montaz termopohonu, modré oznacenie pre usporiadanie konzol.
Zverny adaptér 3/4“ pre pripojenie vykurovacich rarok sa musi objednat zvlast. Konzola pre rozdelovaé
je uz osadena v skrinke rozdelovaca a pripravena k montazi, len pri nastennej montazi bez skrinky sa
musi konzola objednat zvlast. Sada vypustacich a odvzdu$novacich manualnych ventilov je su¢astou

balenia

Vel -pocatokeunoy Oitatmm] | Gilofovars] Baene | Cana ik
Bokuhowy 220 30541 | 1 ks [[e8Es
dokuhovy 270 305412 ks 20040
Sokuhovy 320 L3083 | 1 ks [2884T
6okuhowy 370 | 3053414 ke | 26743
Tokuhovy 420 3053415 1ks (115020081
8okuhovy 470 305416 1ks 33840
Qokuhovy 520 308417 ks 87320
Aokuhowy 570 | 3053418 ks | 40757
Aokuhoy 620 3053419 1ks [[A4ss0
A2okuhovy 670 | 3053420 ks | 478Es
A3okuhowy 720 3053421 | 1ks [ SaS
Adokuhovy 770 305422 qks 56650

Skrinka rozdelovaca nad omietku série AP90, AP120 a AP140 (Komfort 90-3) Tovar oznaceny * na objednavku

ENERGY SYSTEMS

Technické informacie
Skrinka pre montaz nad omietku/nastenni montaz, kompletny praskovy nastrek RAL 9016

Typ AP90 sa vyznaduje malou konstrukénou hibkou len 90 mm, typ AP140 je uréeny pre komfortné
vloZenie bloku Cerpadla, typ AP120 je univerzalna skrinka, ktora umozriuje aj vioZzenie Cerpadia.

Skrinka pozostava z:

« Ziarovo zinkovany stabilny ocelovy plast

« predné dvierka s uzaverom

» odnimatelna zadné strana so spodnou stabiliza¢nou hranou

* montazna lista pre lahku zverni montaz zbernice (len v modeloch AP90 a Ap140)

« 2 upeviovacie listy pre variabilné usporiadanie konzol

« odnimatelny plech chraniaci pred poterom

» sada vopred zmontovanych konzol rozdelovaca s objimkami rozdefovaca v prevedeni s timenim hluku
(konzoly obsahuju len typy AP90 a AP 140, pritype AP120 je potrebné konzoly objednat zvlast)

Ty pre pocet okruhov

Bez cerpadla S ¢erpadlom ---_ Balenie _
APSO-0 | 2-4 690 490 90 5006458 ks 14441
APSO-1 | 5-8 690 690 90 5006459 ks 14210
APSO2 | 9-11 690 890 90 5008490 Tks 107,90
APA20A 2-7 2.7 [800CTI (690N (#2001 [Ts0oee7is  1ks  [NAH063N
(P20 1016 10-16 8OO (4090 (4200 [Ts0oee7al  1ks  [NABASEN
APH400] 2-4 2 690 490 M40 500493 Tks 15823
APH40-45-s  3-6  [6900 690 4401 [S006494 | 1k [[6363
(AP1403. 12-14 113 [880TT 0907 (440 (006498 | 1ks  [AE7SZNN



«.% SKRINKY A PRISLUSENSTVO K ROZDELOVACOM

Skrinka rozdel'ovaca pod omietku série UP90 a UP120 (Komfort 90-3) Tovar oznaéeny * na objednavku
Skrinka pre montaz pod omietku/podomietkovi montaz, kompletny praskovy nastrek RAL 9016

Typ UP90 ma nastavitelnu hibku od 90 mm do 140mm, typ UP110 ma nastavitelnu hibku od 110mm do
160mm, v oboch pripadoch je teda plne komfortné aj pripadné vlozenie bloku Cerpadla.

Skrinka pozostava z:
« Ziarovo zinkovany stabilny ocelovy plast, ochranny kryt braniaci po$kodeniu pocas stavby
4 y 4 « predné dvierka s uzaverom, nastavitelny ram, vySkovo nastavitelné podstavy s kridlovymi matkami
—— 5 T » odnimatelna zadna strana so spodnou stabilizac¢nou hranou
» montazna lista pre lahku zvernu montaz zbernice (len v modeli UP90)
« 2 upeviovacie liSty pre variabilné usporiadanie konzol

' " « odnimatelny plech chraniaci pred poterom
) » sada vopred zmontovanych konzol rozdelovaca s objimkami rozdelovaca v prevedeni s timenim hluku
, . (konzoly obsahuju len typ UP90, pri type UP110 je potrebné konzoly objednat zvlast)

* postranné steny vybavené 2 predlisovanymi otvormi, zadna strana so spodnou stabiliza¢nou hranou

Typ pre pocet okruhov
Bez Eerpadla S &erpadiom VySka [mm] Sirka [mm] Hibka [mm] = Cislo tovaru | Balenie | Cena eurlks
> UP90-0 2-3 2 770-910 470 90 - 140 5006452 1ks 97,05
UP90-1 4-7 3-6 770-910 670 90 - 140 5006453 1ks 174,60
UP90-2 8-11 7-10 770-910 870 90 - 140 5006454 1ks 192,98
UP90-3 12-14 11-13 770-910 1.070 90 - 140 5006456 1ks 192,00
UP904 15-16 14 -15 770-910 1.370 90 - 140 5006457 * 1ks 257,20
5 UP 110-1 2-7 2-7 505-605 670 110 - 160 5006945 * 1ks 117,35
UP 110-2 8-10 8-10 505-605 830 110 - 160 5006946 * 1ks 130,63
e UP 110-3 11-15 11-15 505-605 1.030 110 - 160 5006947 1ks 155,33
UP 110-4 16 16 505-605 1.130 110-160 5006948 *  1ks 206,70
Sada konzol pre rozdelovace Schiitz komfort 90-3 Tovar skladom
o o
e g AT Tieto konzoly si uz sucastou balenia skrinick UP90, AP90 a [isiotovaru| Balenie | Cenaeurlks
D AP140, pokial vSak budu rozdelovace osadené priamo na stenu
bez skriniek alebo do skriniek UP110 a AP120, tak ich je potrebné 5004824 1ks 21,05
o i Ty objednat zvlast.
Konzoly st z pozinkovanej plochej ocele so zavesom na liste a
SCHUTZ| nastavovacou skrutkou vratane objimky rurky na timenie hluku
pre uloZenie rarky rozdelovaca a zberaca DN 25.
Sada priamych gul'ovych uzaverov 1" s prevle€nou maticou Tovar skladom

Technické informacie Zakladné udaje a cena

Pozostava z mosadzného poniklovaného gulového uzaveru na [ &isiotovaru Balenie | Cena eur/ks
privode aj spiato¢ke, s motylikmi alebo kratkou pakou, previe¢na

* matica, vratane tesnenia. 5000732 1ks 26,90
| ‘ - obidve strany s vnatornym zavitom 1"
Sada rohovych gulovych uzaverov 1" s previe€nou maticou Tovar skladom

n Technické informacie Zakladné Gdaje a cena

Pozostava z mosadzného poniklovaného gulového uzaveru na [ @isiotovaru | Balenie | Cena eurlks
privode aj spiatocke, s motylikmi alebo kratkou pakou, previe¢na
matica, vratane tesnenia. 5006585 1ks 64,15

lﬁ-’ - obidve strany s vnutornym zavitom 1"
é E ’ - prediZenie na privodnej strane
Sada priamych gulovych uzaverov 1" s previeénou maticou a teplomermi Tovar skladom

Technické informacie Zakladné udaje a cena

Pozostava z mosadzného poniklovaného gulového uzaveru na [Eisio tovaru | Balenie | Cena eurlks
privode aj spiatoc¢ke, s motylikmi alebo kratkou pakou, prevleéna
matica, vratane tesnenia. 5004132 1ks 52,25

SCHUTZ| - obidve strany s vnutornym zavitom 1"
- osadené teplomery

10



f.% PRISLUSENSTVO K ROZDELOVACOM

Gulovy uzaver 1" s previe€énou maticou pre rozdelovace Ozonius Tovar skladom

% Tii Technické informacie Zakladné udaje a cena

' E Mosadzny poniklovany gulovy uzaver, s motylikom Gislo tovaru  Balenie  Cena eur/ks
"ﬁ W "h. N - zo strany rozdelovaca vonkajsi zavit 1", prevle¢na
- i . matica, vratane tesnenia gerveny 50010001 1ks 15,70
‘ \ ) A - zo strany pripojovacieho potrubia vnutrony zavit 1" p—— 50010002 1 ks 15.70
g Pre 1 rozdelovac je potrebné objednat 2ks

oz@ENnlus

Sada automaticky odvzdusnovaci ventil Flamco + adaptér Schiitz Tovar skladom
Automaticky odvzdusnovaci ventil Flamco s adaptérom Schitz pre pripojenie k rozdefovacom
podlahového kurenia. Rozmer pripojenia: 3/8”, sada obsahuje 1x ventil a 1x adaptér

Rozdelovace Schitz Komfort 90-3 suU opatrené manualnymi odvzdusnovacimi ventilmi, v pripade
potreby je mozné nahradit’ ich touto sadou automatického odvzdushovacieho ventilu. Pre rozdelovace
Ozonius nie je potrebny adaptér, staci vymenit manualny ventil za automaticky

Technické udaje Zakladné udaje a cena

Popis produktu Cislo tovaru  Balenie Cena eurlks
Sada ventil Flamco + adaptér Schiitz 3103804 1ks 33,58
adaptér Schitz - nahradny diel 2045714 1ks 3,55
W, Automaticky odvzdusiiovaci ventil 3/8" CON27748 1ks 14,67
ScHuTZ & flamco o odvaduEhovasi venil 112"
Automaticky odvzdusnovaci ventil 1/2 CON27747 1 ks 16,33
Adaptér zverny 3/4 “ eurokonus Tovar skladom

Technické informacie

Pre pripojenie rurok k rozdelovacu, pozostava z: ochranného puzdra, upinacieho krazku a prevle¢nej
matice. Balenie obsahuje 10ks, mozné objednat aj 1ks

Technické udaje Zakladné udaje a cena
Popis produktu Vhodné pre rarku Cislo tovaru  Balenie Cena eur/ks

Adaptér zverny 3/4 - PEX 16 PE-X, PE-RT 16 x 2 1159933 1 ks 2,29

Adaptér zverny 3/4“ - PEX 17 PE-X, PE-RT 17 x 2 1159895 1ks 3,38

Adaptér zverny 3/4“ - PEX 20 PE-X, PE-RT 20 x 2 1159909 1ks 2529

Adaptér zverny 3/4“ - ALPEX 16 PE-X, PE-RT, ALPEX 16 x 2 1178091 1ks 2,62
Adaptér zverny 3/4 “ eurokonus Tovar skladom

Technické informacie

Pre pripojenie rarok k rozdelovacu, pozostava z: ochranného puzdra s dvojitym tesnenim, upinacieho
krdzku a prevle€¢nej matice. Balenie obsahuje 10ks, mozZné objednat aj 1ks

Technické udaje Zakladné udaje a cena

“ Popis produktu Vhodné pre rarku Cislo tovaru  Balenie Cena eur/ks
Adaptér zverny 3/4* - ALPEX 16 PE-X, PE-RT, ALPEX 16 x 2 50010016 1 ks 2,39
g Adaptér zverny 3/4* - ALPEX 17 PE-X, PE-RT, ALPEX 17 x 2 50010017 1 ks 2,39
OoZmNLUS Adaptér zverny 3/4" - ALPEX 20 PE-X, PE-RT, ALPEX 20 x 2 50010020 1ks 2,39
Vsuvka pre vytvorenie zvernej spojky 3/4" EK x 3/4" EK, poniklovana Jovar sklagom

Technické informacie Zakladné udaje a cena

Zvernlu spojku je mozné vytvorit kombinaciou tejto vsuvky a [@isiotovaru| Balenie | Cena eur/ks
zverného adaptéru s prisluSnym rozmerom podfa priemeru a
materialu vykurovacej rarky. 0500378 1ks 4,72
. - Vzniknuté zvernd spojku je mozné pouzit na spojenie
H ' vykurovacej rurky s tym, Zze z jednej strany i druhej strany bude
OZmNLUS pripojenie rlrky na adaptér 3/4" eurokonus

Redukovana vsuvka pre vytvorenie zverného srébenia 3/4" EK x 1/2", poniklovana
Tovar skladom

Technické informacie Zakladné udaje a cena

Zverné Srobenie je mozné vytvorit kombinaciou tejto redukovanej [@&isio tovaru | Balenie | Cena eur/ks
vsuvky a zverného adaptéru s prisluSnym rozmerom podla

priemeru a materialu vykurovacej rurky. 0500676 1ks 3,31

- Vzniknuté zverné Sroébenie je mozné pouzit na pripojenie

armatur s tym, Ze z jednej strany bude pripojenie rurky na adaptér

3/4" eurokonus, zdruhej strany zavit 1/2" vonkajsi

oz@nius
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Blok ¢erpadla - zmiesavacia sada do skrinky pre rozdel'ovace

ZMIESAVACIE CERPADLOVE SKUPINY A RTL BOX

Tovar skladom

Kompaktna, predmontovana a tlakovo presku$ana zmieSavacia ¢erpadlova skupina z mosadze s obehovym ¢erpadlom Wilo YONOS Para RS25/7, 3-
cestny zmiesavaci ventil Esbe VTA372, pripravené k pripojeniu, vratane teplomerov na privodnej aj vratnej vetve. V pripade pouzitia tohto bloku Cerpadla
je potrebné zvolit skrinku pre rozdelovac s vac¢sou stavebnou hibkou, minimalne 110mm.

Technické udaje

Pripojenie potrubia:
Teplomer na privode:
Teplomer na spiatocke:
Rozsah nastavenia:
Rozsah pouzitia:

Max. tlak zariadenia:
Rozostup priponenia:
Rozmery balenia:
Cerpadlo:

3-cestny ventil:

ENERGY SYSTEMS

Blok ¢erpadla - zmiesSavacia sada do skrinky, pre rozdelovace s rozostupom 235mm

Pripojenie rozdelovaca:

Zakladné udaje a cena

DN25 Rozostup  Cislotovaru Balenie  Cena eurlks
DN25 210 mm 5000210 1 ks 478,03
;,\"0 235 mm 5000235 1ks 478,03
Ano

+20 °C az +90 °C
+2°Caz+130°C

6 BAR

210 mm alebo 235mm
34 x23x16,5cm

Wilo Yonos Para RS25/7
Esbe VTA372

Tovar skladom

Kompaktna, predmontovana a tlakovo preski$ana zmieSavacia ¢erpadlova skupina z mosadze s obehovym ¢erpadlom Wilo Para 15/6-43/SCU, 3-cestny
zmieSavaci ventil Esbe VTA370, pripravené k pripojeniu, vratane teplomeru na vratnej vetve. V pripade pouZzitia tohto bloku ¢erpadla je potrebné zvolit

skrinku pre rozdelovaé s vaésou stavebnou hibkou, minimalne 110mm.

Technické udaje

Pripojenie potrubia:
Teplomer na privode:
Teplomer na spiatocke:
Rozsah nastavenia:
Rozsah pouzitia:

Max. tlak zariadenia:
Rozostup priponenia:
Rozmery balenia:
Cerpadio:

3-cestny ventil:

ozZ@NLus

RTL ventil v boxe s podomietkovou krabicou

Pripojenie rozdelovaca:

Zakladné udaje a cena

DN25 Rozostup Cislo tovaru  Balenie  Cena eur/ks
DN25 235 mm UPME-N 1 ks 431,34
Nie

Ano

+20 °C az +90 °C
+2°Caz+130°C

6 BAR

235 mm

34 x23x16,5cm

Wilo Para 15/6-43/SCU
Esbe VTA370

Tovar skladom

RTL BOX je kompaktny regulacny prvok navrhnuty k regulacii teploty vykurovacej vody samostatného okruhu podlahového kdrenia. Box obsahuje
obmedzovac teploty spiatocky RTL, ktory stabilizuje povrchovu teplotu podlahy obmedzenim prietoku vykurovacej vody. VSetky funkéné komponenty su
umiestnené do kompaktnejinstala¢nej krabice s prednym krytom. Doporu¢ena maximalna dizka okruhu 60m.

Technické udaje
-

Max. prevadzkovy tlak:

Max prevadzkova teplota:

Nastavitelna teplota:
Material telo:
Material kryt:

Zavit hlavice:
Pripojovaci rozmer:
Rozmer krabice:

Rozostup potrubia:
Rozmer balenia:
Vaha:

oz@ENlus

Zakladné udaje a cena

PN10 Cislo tovaru Balenie  Cena eurlks
90 °C 5000RTL 1ks 95,35
15-45°C

mosadz

ABS

M30

EK 3/4"

175x 215 x 75 mm

78 mm

18,5x22,5x8 cm

1kg
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Plastifikator W 200 S do cementovych poterov na podlahové kurenie

ENERGY SYSTEMS

Ozonius féliova prichytka @ 35

oz@ENnlus

Upevnovaci mostik vedenia rarok v systémovej doske

oz@ENlUS

Prichytna spona zahnuta

oz@ENnlus

Spojka lisovacia nerozoberatelna pre radialne zalisovanie

E

ENERGY SYSTEMS

EZA

Pripojovacia kolenova garnitira pre radialne zalisovanie, chrém

ENERGY SYSTEMS

PRISLUSENSTVO

Tovar skladom

Zakladné udaje a cena

Cislo tovaru  Balenie Cena eur/kg

1163493 10 kg 2,79

Technické informacie

K plastifikacii vykurovanych cementovych poterov pre zvySenie
ich elasticity (nie pre liate anhydritové potery).

- spotreba 0,15 kg/m2 pri celkovej hrubke poteru (mazaniny) 65
mm

Tovar skladom

Zakladné udaje a cena

Cislo tovaru  Balenie Cena eur/ks

50010010 200 ks 0,10

Technické informacie

Tanierova prichytka pre uchytenie félie na podlahové kurenie na
stavebny polystyrén. Tvarovana hlavica priemeru 35mm
zabraruje podtekaniu poteru

- priemer 35mm

-dlzka 30mm
-vaha1,8g

Tovar skladom

Zakladné udaje a cena

Cislo tovaru  Balenie Cena eur/ks

50010011 100 ks 0,10

Technické informacie

Upevihiovacie spony sa pouzivaju na upevnenie trubiek
podlahového kurenia v systémovych doskach. Spona spaja dva
protilahlé vystupky, ¢im brani uvolneniu rarky zo systémovej
dosky.

- Trieda stavebného materialu B2 podl'a DIN 4102.

- Trieda horlavosti E podla DIN EN 13501.

-Farba: ¢ierna

Tovar skladom

Technické informacie

Ruéné upevnenie vykurovacich rarok, pevné ukotvenie, ostré trojité strmene, material polyamid

Technické udaje Zakladné udaje a cena

Popis produktu Dizka zasunutia Priemer rirky | Cislo tovaru Balenie = Cena eur/ks
Prichytka B 304 40 mm 14 -18 mm B304 50 ks 0,10
Prichytka C 312 50 mm 14 -20 mm C312 50 ks 0,13
Prichytka E 306 60 mm 14 -20 mm E306 50 ks 0,16

Tovar skladom

Technické informacie

Lisovacia spojka z mosadze s O-krizkami, vratane 2 nerezovych lisovacich puzdier pre zalisovanie
Celustamitypu , TH".

Zakladné udaje a cena

Technické udaje

Popis produktu Vhodné pre rarku Cislo tovaru  Balenie Cena eurlks
Spojka lisovacia TH16 PE-X, PE-RT, ALPEX 16 x 2 50020016 1ks 3,49
Spojka lisovacia TH17 PE-X, PE-RT, ALPEX 17 x 2 1221752 1ks 8,50
Spojka lisovacia TH20 PE-X, PE-RT, ALPEX 20 x 2 50020020 1ks 3,49

Tovar skladom

Technické informacie

Lisovacia kolenova pripojovacia garnitira, pre zalisovanie &elustami typu ,TH. Dizka 300mm,
pripojenie na vykurovacie teleso zvernym adaptérom EK 15x 1

Technické udaje Zakladné udaje a cena

Popis produktu Vhodné pre rurku Cislo tovaru  Balenie Cena eur/ks

Pripojovacie koleno L 300 (17x2/15) PE-X, PE-RT, ALPEX 17 x 2 1715300 1ks 19,80
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,% ZONOVA REGULACIA

LCD termostat Schiitz Varimatic digital Tovar oznaceny * na objednavku

Technické informacie

LCD Termostat Varimatic BUS 230V a 24V je digitalny kablovy termostat s podsvietenym displejom pre
regulaciu teploty podlahovych systémov. Ma tri prevadzkové rezimy - komfortny, utlmovy a moznost
automatickej prevadzky. Komfort ma navySe moznost nielen vykurovania, ale aj chladenia. Control ma
¢asovy tyzdenny program. Odporucané prepojenie so zbernicou kablom 5C x 1,5

N
[
=
Q

(-}

Technické udaje daje a cena
Balenie
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks

Chladenie Tyzdenny program
x

ENERGY SYSTEMS

Termopohon varimatic 100N pre ovladanie ventilov rozdelovaca Tovar skladom

otvorené pre lahkd montaz a uvedenie do prevadzky, 2-polohové ovladanie, ukazovatel polohy ventilu,
kabel 0,8 m, krytie IP54 (EN 60529), prevadzkovy vykon 1 W, zdvih piestu 4mm, uzatvaracia sila 100N

Technické informacie
E \ K ovladaniu ventilov na rozdelovaci, zasuvna montaz, prevedenie uzatvorené bez pridu — dodané
, L] I
| Technické udaje

Zakladné udaje a cena

& amopohon ariai BOVANG. 1 ssom (x 100ms) Noox 1,5 [LGOORIGAN| 1ks [LLZBH

ENERGY SYSTEMS

R . o
Termopohon Smart pre ovladanie ventilov rozdelovaca Tovar skladom

Technické informacie
- K ovladaniu ventilov na rozdelovaci, zasuvna montaz, prevedenie uzatvorené bez pridu — dodané
o otvorené pre lahku montaz a uvedenie do prevadzky, 2-polohové ovladanie, ukazovatel polohy ventilu,

kabel 0,8 m, krytie IP54 (EN 60529), prevadzkovy vykon 1 W, zdvih piestu 5mm, uzatvaracia sila 100N

Technické udaje Zakladné udaje a cena

f

—— -
:w‘"‘“ Cas uzatvarania Zavit _ Balenie _
— 300mA(max2min)  M30x15 [[000280 1ks [A785
ozm@nLlus max 3 min M30x 15 | 5000024 | 1ks [1A7,85

Zbernica Schiitz Varimatic Tovar oznaéeny * na objednavku

Technické informacie

Pripojovacia zakladfia zénovej regulacie s nastrénymi kontaktmi, s teplotnym Gtimom, pre pripojenie
priestorovych termostatov a termopohonov, Verzia Standard je uréena len na kurenie. Verzia Komfort je
vhodna aj na chladenie a naviac obsahuje aj vstup pre €idlo rosného bodu, ¢erpadlovy a kotlovy modul.

Technické udaje Zakladné udaje a cena

_ Cerp.modul Max.termopohonov_ Balenie _
Standard, 620,230V % % 15 | 5005995 1ks [8127
Komfort,620n,24V v v 15 | 5005092.  1ks 287,15
Standard, 10z6n, 24V % % 18 | 5006215+ 1ks 18330
Komfort, 102,24V v v 18 | 5005994+ ks 24933

Varimatic ruéna regulac¢na hlavica
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- Technické informacie

Na ruénu regulaciu teploty ovladanim "otvorené / zatvorené"
alebo pre vyregulovanie prietoku na ventile spiatocky v

Zakladné udaje a cena

Balenie

1ks

ENERGY SYSTEMS



oAEuroheat

U sTo. NARADIE A MONTAZNE POMOCKY

Odyvija€ rurok Schiitz ,,Orion“

Tovar skladom

Technické informacie Zakladné udaje a cena
Urcené pre jednoduchs$iu manipulaciu s kotu¢ami rarok. POZOR -

A ' ¢ aripy K b Cislo tovaru  Balenie Cena eur/ks
rurku odvijat zvnutra, vonkajsiu €iernu féliu na koti¢i ponechat.
3007086 1ks 314,71
Odvija¢ je mozné rozlozit a pohodine prenasat’ v sude, ktory je
odkazom na svetové prvenstvo vyrobcu Schitz v produkcii sudov
SchuTZ anadrzl.

Skladaci odvija¢ rarok Schiitz

Tovar skladom
P

Technické informacie Zakladné udaje a cena
Uréené pre jednoduch$iu manipulaciu s koti¢ami rirok. POZOR -

, A A anipu K ul Cislotovaru Balenie  Cena eur/m
rurku odvijat' zvnutra, vonkajsiu €iernu foliu na kotuci ponechat.

3065783 1ks 480,85
Rozmery po zloZeni: 300 x 300 x 900 mm

Rozmery po rozlozeni: 1000 x 1000 x 900 mm
Nosnost max 80 kg

ENERGY SYSTEMS

Medzidverova vliozka s okom pre vedenie rurok

Tovar skladom

-
‘ m | Pombcka na vedenie trubiek Schitz na podlahové kirenie od [@jsiotovaru Balenie | Cena eur/m
: odvijacieho bubna cez medzidverny priestor pre lepSie vedenie

‘ _/j | vykurovacej rarky poc¢as pokladania. 5005323 1ks 109,05

ENERGY SYSTEMS

Noznice na plastové a plasthlinikové rurky R3-42mm

Tovar skladom

Technické informacie

Noznice na plastové a plasthlinikové rarky Cieioovardl Balenic  [JCenaleurim
-farba ¢ervena,

- pre priemer 3-42 mm, 50090003 1ks 21,02

- britz SK5 ocelev,

- vhodné na plastové rarky z materialov PVC, PPR, PP, PE, PEX,
i PB, PVDF ...
OoZmNLUS

Tacker montazny nastroj ,,Smart*

Tovar skladom

Technické informacie

i el s Montazny nastroj Smart k ukotveniu spon do vSetkych typov [@isiotovaru Balenie | Cenaeurim
. systémovych dosiek Tacker
- Sreviznym otvorom ) 50090001 1ks 155,00
- Kukotveniu spén Smart dizky od 40 do 60mm
- Prakticka tacker nastrelovacka prichytiek so zasobnikom
oOZ@EN i.US -Vhodné pre prichytky Ozonius Smart

Kalibrator s odhrotovaéom pre rarky D14, 16, 17, 18 a 20

Tovar skladom

Technické informacie Zakladné udaje a cena
oy 2 Zakladné teleso z plastu, s kalibrovacimi a odhrotovacimi tfimi  [&sio tovaru | Balenie | Cena eur/m
pre rozmery rarok: 14x2,16x2,17x2,18x2a20x2mm
¢ 1180215 1ks 114,24

ENERGY SYSTEMS

Rezacka polystyrénu s drazkovacou ¢epelou

Tovar skladom

Technické informacie

Uz za par sekund po zapnuti pristroja je drazkovacka pripravena [ @&isio tovaru | Balenie | Cena eur/m
na pouzitie.
-vhodné pre EPS aj XPS polystyrén 50090002 1ks 226,20
Balenie obsahuje: ¢epele, klu¢ na upevnenie Cepeli, drétenu
— kefku, adaptér.

oz@ENnlus
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SCHUTZ VYKUROVANIE / CHLADENIE / REKUPERACIA SCHUTZ

T
AIRCONOMY'
-

airconomy vykuruje

Pohodove teplo v obytnom a
pracovnom priestore osved¢enym
systémom podlahového vykurovania:
AirConomy sa postara o prijemné a
jemné salavé teplo nad celou plochou
podlahy stale v optimalnom tepelne
fyziologickom rozsahu tepldt.
Umiestnenie vyustiek pod presklenymi
stenami zabezpeci pokrytie
zvacsenych tepelnych strat a zabrani
orosovaniu skiel.

N/
7N

airconomy vetra

Cerstvy a prijemne temperovany
vzduch vo vSetkych priestoroch:

Patentovana systémova doska
airconomy zarucuje optimalne
rozdelovanie vzduchu do priestoru
pobytu. Predohriaty, alebo zachladeny
vonkajSi vzduch pradi do priestoru
podla volby - vzduchové vyustenia
umiestnené do podlahy umoziuju
bezprievanovy a nenapadny privod
vzduchu. Systémom odtahu je
odpadny vzduch privadzany do
jednotky, kde odovzda svoje teplo, aby
predohrial pripraveny vonkajsi vzduch.

16

airconomy chladi

Chladenie pri prili§ vysokych letnych
teplotach:

Pokial je treba, airconomy cerpa do
rdarok v podlahe chladenu vodu. Na
principe mierneho chladenia prispieva
airconomy vykonom 45 W/m2 k
pokrytiu tepelnej zataze a dosahuje tak
ucinnost’ stropného chladenia. Prisne
sledujeme teplotu podlahy, regulacia
zarucuje komfortnd tepelnt pohodu a
zabrariuje pocitu chladu na nohy.

MODERNY SYSTEM - plus pre kazdii domacnost.

Najmé& v oblasti vykurovania, vyuzitie v modernych
nizkoteplotnych systémoch a v regeneracnych
vykurovacich systémoch, ako si kondenza¢né kotly i
tepelné cerpadla na znatelne nizSie naklady na
vykurovanie. Pouzitie podlahového vykurovania
ponuka mnoho vyhod. Mierne salavé teplo a prijemné
povrchové teploty poskytuju jedine¢ny pocit pohody.

NizSie teploty mézu usetrit az 13% nakladov na
energiul

Viac info na: www.euroheat.sk
www.airconomy.net



NASE KNOW-HOW JE VASA SILA!

SCHUTZ

ENERGY SYSTEMS

Servis SCHUTZ

* technicka pomoc pri projektovani
 zaskolenie montaznikov
* tvorba cenovych ponuk
* Skolenia a seminare
* program odmenovania

QAEuroheat
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