KUPELNOVE
RADIATORY




Kupelnové radiatory CONCEPT 100

Pri planovani vaSej kupelne je potrebné tiez dobre zvazit vyber vykurovacieho
telesa. Je dobré si uvedomit, Zze vykurovacie teleso nebude sluzit iba na
vykurovanie miestnosti, ale i k suseniu vihkych uterakov &i inych textilii. Kipelfiové
teleso by malo byt pouzitelné aj mimo vykurovaciu sezénu tak, aby bol vo vasej
kupelni zaruceny komfort a pohoda po cely rok. Kipelfiové vykurovacie telesa
CONCEPT splfiaju narodné technické a dizajnové poziadavky dnegnej doby
a st vhodné najma pre vykurovanie kupelni, chodieb, WC, kuchynskych kutov,
posilfovni a pod.

Telesa su ponukané v prevedeni KTK s rovnymi trubkami alebo v prevedeni KTO
S rdrkami oblymi so Standardnym pripojenim. Obe varianty telies su k dispozicii
tiez s pripojenim spodnym stredovym KTKM (KTOM).

Telesa CONCEPT mozno pouzit pre vykurovacie sUstavy sa samotiaznym alebo
nutenym obsahom o maximalnej teplote teplonosnej latky 110 °C aa maximalnom
pretlaku 1,0 MPa. Telesa je mozné osadit aj vykurovacimi elektrickymi tyCami pre
zaistenie kombinovaného prevadzky aj mimo vykurovaciu sezénu, pripadne zvolit
variant Cisto elektrického telesa Uplne nezavislého na vykurovacej sustave KTKE-
PT, Ktoe-PT. Vyroba telies CONCEPT je vykonévana v zavode v Ceskej republike
z materialov vyrabanych vyhradne v Eurdpskej Unii — kvalita telesa je zaistena
niekolkostupriovou vystupnou kontrolou a modernymi vyrobnymi postupmi na
automatickych linkach.

Povrchova Uprava telies CONCEPT —telesa su pred viastnym lakovanim dékladne
odmastené a oSetrené kataforézou. Finalna povrchova Uprava je vykonavana
v novej praskovej lakovni, kde je farba nanasana automatmi a nasledne vypéalena
Vv peci pri vysokej teplote pre zabezpecenie hladkého a trvanlivého povrchu telies.
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Oboustranné shora dolt

Spodni stredové
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KTK | KTKM | KTO | KTOM

pouzity material — zvis|é profily 40x30mm

vodorovné kruhové trubky — priemer 20mm

CONCEPT 100 KTK (CONCEPT 100 KTO)
zapojeni oboustranné shora dold

Délka L Vjka H T*(’;’g/'gg /‘g(’)';‘w o p{)‘;‘;’gi‘: Vodni objem ()
450 (445) 332 1,2758 28682
600 (595) 740 431 1,2465 34786
750 (745) 507 12172 4,0891
450 (445) 431 12744 36866
600 (595) 980 559 1,2484 44496
750 (745) 684 12003 52126
450 (445) 587 12723 5,0082
600 (595) 1340 761 1,2512 6,0382
750 (745) 931 1,2301 7,0683
450 (445) 757 12701 6,3207
600 (595) 1700 981 1,2540 76269
750 (745) 1200 12378 8,0240
450 (445) 837 1,2602 71890
600 (595) 1860 1085 1,2552 87150
750 (745) 1307 12412 10,2411

CONCEPT 100 KTK (CONCEPT 100 KTO) / CONCEPT 100 KTKM
(CONCEPT 100 KTOM)

zapojeni zdola dold / zapojeni spodni stfedové

Délka L Vjska H T‘(*;’g/'gg /‘%';‘{,'\; o pmr‘]’:"[: Vodni objem ()
450 (445) 303 12376 28682
600 (595) 740 392 12008 34786
750 (745) 478 12219 4,0891
450 (445) 392 12389 36866
600 (595) 980 506 12305 44496
750 (745) 617 12061 52126
450 (445) 535 12409 5,0082
600 (595) 1340 691 12367 6,0382
750 (745) 843 12325 7,0683
450 (445) 697 12394 63207
600 (595) 1700 901 12351 76269
750 (745) 1098 12309 89240
450 (445) 776 12387 71890
600 (595) 1860 1003 12345 87150
750 (745) 1203 1,302 102411

Technické parametry:

Soucinitel hydraulického odporu — DN 15 (1/2) € = 1,8.
Pripojovaci zavit G1/2“ (vnitfni). ZkuSebni pretlak max. p = 1,3 Mpa.
Pracovni pretlak max. p = 1,0 Mpa. Max. provozni teplota 110°C.

Osova rozte¢ pripojovacich zavitd = Sifka radiatoru dle varianty — 30mm.




Kupelhové vykurovacie telesa -
kombinované vykurovanie

VSetky kupelfiové telesa CONCEPT mozno doplnit elektrickou vykurovacou
tyCou. Tym vznikne vykurovacie teleso, ktoré je mozné kedykolvek pouZit pre
vykurovanie alebo suSenie bez zavislosti na prevadzke zvysku vykurovace;
sUstavy. Doporucené vykony elektrickych vykurovacich tyci su uvedené
vo vykonovych tabulkach jednotlivych typov telies.

Elektrické vykurovacie tyée CONCEPT ponukame v prevedeni s vinutou
privodnou Snurou v bielej farbe ukoncene;j vidlicou pre zapojenie do zasuvky.
TyCe su dodavané v Sirokom rozpati vykonu od 100 W az po 1500 W.

Pre pripojenie telesa na vykurovaciu su-
stavu pri pouziti vykurovacej tye sluzi
T-KUS CONCEPT FFM G12“.
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Elektricka topna tyc¢ s vidlici Elektricka topna ty¢ s termostatem

Typové oznacenie  Vykon W Dizka (mm) Typové oznacenie  Vykon W Dizka (mm)
TT-100 100 275 TST-300 300 395
TT-200 200 317 TST-400 400 435
TT-300 300 395 TST-500 500 535
TT-400 400 435 TST-600 600 585
TT-500 500 535 TST-700 700 685
TT-600 600 585 TST-800 800 735
TT-700 700 685 TST-900 900 835
TT-800 800 735 TST-1000 1000 885
TT-900 900 835 TST-1200 1200 1045
TT-1000 1000 885 TST-1350 1350 1235
TT-1200 1200 1045
TT-1500 1500 1235

Technické Typ TNT63

parametry . seni 230V~ / 50Hz

termostatu

Spinand zatéz 6A
Tepelné ¢idlo NTC

Pracovni teplota

0-45°C

Nastaveni doby ¢asovace

15 min.—5 hod. s krokem 15 min.

Nastaveni teploty termostatu

5-35 °C s krokem 0,5 °C

Rozmezi zobrazované teploty okoli

0-40 °C s krokem 0,5 °C

Provozni vihkost

5-95 % (prostfedi bez kondenzace)

Kryti IP

54

Skladovaci teplota

—-20az 55 °C
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Elektrické kupelrniové radiatory
CONCEPT

Elektrické vykurovacie telesa su Uplne nezavislé na vykurovacej sustave
a pouzivaju sa tam, kde nie je mozné ich napojenie na zdroj tepla — odpo-
ricame ich vyuzit pri rekonstrukcii bytovych jadier alebo ako prilezitostné
vykurovacie teleso v rekreacnych objektoch.

Telesa su v prevedeni s rurkami rovnymi KTKE-PT alebo v prevedeni s rur-
kami oblymi KTOE-PT. Jedna sa o skompletizované teleso, ktoré je osadené
nerezovou vykurovacou ty¢ou a naplnené Specialnou nemrznicou zmesou
s bodom tuhnutia -5 °C. Vykurovacia ty¢ ma vinutd Snuru zakoncenu vid-
licou umoznujucou jednoduché zapojenie telesa do Standardnej zasuvky.
Radiator je osadeny tepelnou poistkou nastavenou na teplotu 85 °C. Krytie
IP = 65. Vykon telies je dany typom inStalovanej vykurovacej tyCe, ktora sa
liSi podla velkosti telesa. Pre regulaciu teploty v miestnosti doporucujeme
pouzit zasuvkové termostaty Concept TZ33 a TZT63.

KTKE-PT - rovné trubky KTOE-PT - oblé trubky

Oznacenie Vykon Oznacenie Vykon
KTKE 450/740 200W KTOE 450/740 200W
KTKE 450/980 200W KTOE 450/980 200W
KTKE 450/1340 300W KTOE 450/1340 300W
KTKE 450/1700 400W KTOE 450/1700 400W
KTKE 450/1860 500 W KTOE 450/1860 500 W
KTKE 600/740 200W KTOE 600/740 200W
KTKE 600/980 300W KTOE 600/980 300W
KTKE 600/1340 400W KTOE 600/1340 400W
KTKE 600/1700 500 W KTOE 600/1700 500 W
KTKE 600/1860 600 W KTOE 600/1860 600 W
KTKE 750/740 300W KTOE 750/740 300W
KTKE 750/980 300W KTOE 750/980 300W
KTKE 750/1340 500 W KTOE 750/1340 500 W
KTKE 750/1700 600 W KTOE 750/1700 600 W
KTKE 750/1860 700 W KTOE 750/1860 700 W




Elektronické izbové termostaty CONCEPT

Pre regulaciu teploty v miestnosti pri pouziti vykurovacieho telesa osadeného
elektrickou vykurovacou tyGou odporuc¢ame pouzit elektronicky izbovy za-
suvkovy termostat CONCEPT. Termostaty dodavame v dvoch prevedeniach::

TZ33

Zasuvkovy elektronicky termostat s LCD displejom, ktory zobrazuje te-
plotu v miestnosti a aktudlny stav termostatu (zapnuty / vypnuty). LED didda
pod displejom ukazuje aktualny stav elektrickej zasuvky (zopnuta / rozopnutd).

TZT63 — s Casovym spinacom

Zasuvkovy elektronicky termostat s ¢asovym spina¢om a protizamrazo-
vou ochranou. Casovy spinaé umoZfiuje pomocou jedného stlagenia tlacidla
zapnut zasuvku bez ohladu na nastavenu teplotu termostatu na vopred nasta-
veny asovy interval v rozsahu 0-5 hodin. Potom sa automaticky vrati do rezimu
termostatu. Prehladny LCD displej zobrazuje teplotu prostredia, aktuélny stav
termostatu (zapnuty / vypnuty) alebo odpocitavany Casovy interval.

Termostaty sU napajané sietovym napatim 230V — nie je teda potreba pouzivat
batériu

LCD displej zobrazujuci teplotu

LED diéda indikujuca zopnutie zasuvky |-

-
=<

tladitka pre nastavenie teploty

tlacitko pre zapnutie na Gasovy interval

otoéné koliesko s informativnou
stupnicou pre nastavenie teploty

zasuvka termostatu

TZ33 TZT63
Teplotny rozsah 5-35°C 0-45°C
Spinacia diferencia 1°C 1°C
Provodné napétie 230V/50Hz 230V/50Hz
Max. zatazenie kontaktov 16(3)A 16(3)A
Napajeni kontaktt 230V 230V
Krytie IP 20 IP 20
Prevadzkova vihkost 5-90% (nekondenzujuca) 5-95% (nekondenzujuca)
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Upevnenie vykurovacich telies

Vykurovacie telesé su uchytené v Styroch bodoch.
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Detail upevnenia vykurovacich telies.

KLC, KLCM, KLCE KRC, KRCHM, KRCE
450750
5 I
: -1——-.—1—5— 15
L |
1 — —
g (o) gt o

: I g8
JI1T0TET 7] ssssidssssisses

Upevnovaci sada obsahuje

— 4 ks konzol

— veSkeré prvky pro montaz na sténu
— odvzdu$novaci ventil

— zaslepovaci zatku

Kuapelfiové vykurovacie telesa CONCEPT v kombiné&cii s vykurovacou
tyCou a termostatom tvori celok, ktory vdaka svojej variabilite rozmerov
a vykonu urcite najde uplatnenie vo vasSich projektoch od malych kupelni az
po velké aplikécie.




Koupelnové radiatory CONCEPT 200

Elegantny tvar, minimalisticky dizajn

Dizajnové kupelfové radiatory CONCEPT 200 Style predstavuju sucasny
trend modernych kupelni. Svojimi jednoduchymi tvarmi a prepracovanym

dizajnom dokonale zapadaju do predstavy modernej kipelne.

Radiatory CONCEPT 200 Style su vyrobené
z ocelovych trubiek s priemerom 23 mm, ktoré
sU oréamované Stvorcovym profilom o rozmere
30x30 mm. VSetky spoje sU zvarené pomocou
laserovej techniky, vdaka ktorej su takmer nevi-
ditelné. Jednoduchy, ale dokonale prepracovany
dizajn, je vitanou zmenou oproti obvyklym rieSe-
nim. Vzdialenost medzi horizontalnymi prieckami
je idedlny pre zavesenie uterakov pri suSeni alebo
predhrievani. Vdaka vac&Siemu rozostupu medzi
vodorovnymi rurkami je aj Cistenie telies velmi
jednoduché.

CONCEPT 200 Style sa dodavaju v troch

prevedeniach:

— bezné iba pre teplovodné vykurovanie

— elektrické kombinované

— elektrické a kombinované prevedenie je mozné
dodat s &elnym panelom, ktory elegantne skryje
napojenie a ovladanie telesa

CONCEPT 200 Style ponuka moznost bohatého
vyberu z velkého mnozstva farebnych odtierov od
klasickych farieb az po médne metalické odtiene.
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